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Что нового? Что нового? 
Назначение

Для наружных и внутренних работ.

Cтабилизация пылящих оснований и оснований с высокими по-
глощающими свойствами.

Грунтование гипсовой штукатурки, плит из гипсокартона и гип-
соволокна, пористого бетона, минеральной штукатурки, пане-
лей из цемента, волокнистого цемента, бетона, кладки и полов 
из сульфата кальция перед укладкой плитки и гидроизоля-
ционными работами.

weber.prim 801 защищает плиточный клей от слишком быстрой 
потери воды, что повышает время жизни клея на открытом 
воздухе и качество сцепления с поверхностью.

Преимущества

• Малое время высыхания
• Легкое нанесение
• �Устойчивость к воздействию щелочей
• Сильные вяжущие свойства

Проникающая грунтовка  
для сильновпитывающих оснований 

Назначение

�Для выравнивания стен внутри и снаружи помещений, в том 
числе фасадов зданий, слоем от 5 до 30 мм.

�Для нанесения на следующие основания:
- керамический или силикатный кирпич; 
- �бетон, после создания на его поверхности адгезивного слоя; 
- �поверхности, выполненные цементными или цементно- 

известковыми штукатурками или шпаклевками

Преимущества

• ��Высокая паропроницаемость
• Cтойкость к образованию плесени/грибка
• Морозостойкость

Цементно-известковая фасадная 
штукатурка

weber.stuk 411

weber.prim 801

weber.vetonit mech gyps

Штукатурка гипсовая  
для механизированного нанесения

weber.vetonit mosaic

Белый клей для мозаики и камня

Назначение
Подходит для укладки керамогранита (в т. ч. крупноформат-
ного), клинкерной и керамической плитки, всех видов мозаик, 
искусственного и натурального камня (с водопоглощением 
>3 %) на стены и полы внутри (в т.ч. в помещениях с высокой 
влажностью и мокрыми зонами) и снаружи (открытые балко-
ны, лоджии, террасы, пожарные переходы, парапеты) зданий.

�Рекомендован для применения по выдержанному бетону, ГКЛ, 
ГВЛ, ячеистому бетону, цементным штукатуркам, полимерной 
гидроизоляции weber.tec 822, цементным стяжкам, в том числе  
с системой «Теплый пол».

Преимущества

• Сохраняет цвет натурального камня и мозаики
• Подходит для системы «Теплый пол»
• Стойкий к многократному перепаду температур
• Высокая и долговечная фиксирующая способность

weber.pas silikon brick

Декоративная силиконовая  
штукатурка для создания поверхностей, 
имитирующих кирпичную кладку

Назначение
Создание декоративной поверхности, имитирующей кирпич-
ную кладку.

Создание защитного слоя на поверхности системы теплоизо-
ляции Weber.

Преимущества

• Паропроницаpемость
• Самоочищаемость
• Высокая морозостойкость

weber.pas silikon wood

Декоративная силиконовая  
штукатурка для создания поверхностей, 
имитирующих фактуру дерева

Назначение
Создание декоративной поверхности, имитирующей фактуру  
дерева.

Создание защитного слоя на поверхности системы теплоизо-
ляции Weber.

Преимущества

• Паропроницаpемость
• Самоочищаемость
• Высокая морозостойкость

Назначение

Базовое выравнивание стен и потолков в сухих помещениях  
с нормальной влажностью, а также в кухнях, коридорах, санузлах 
(кроме ванных комнат).

Выравнивание стен слоем до 50 мм.

Подходящие основания: бетон, пенобетон; кирпич; оштукату-
ренные поверхности; гипсовые поверхности.

Механизированное нанесение.

Преимущества

• Усилена микроволокном 
• Суперпластичность
• Повышенная прочность



«Сен-Гобен» в мире Мультикомфорт от «Сен-Гобен»



Системные решения 
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Оштукатуренный фасад
Weber предлагает проверенное временем решение для выравнивания поверхности наружной стены (фасада)  
и создания на ней защитно-декоративного слоя, который не только украсит здание, но и обеспечит долговременную 
защиту стены дома от внешних погодных условий.

Системные решения “оштукатуренный фасад”

Цоколь. Основание – бетон. Для облицовки плиткой:

Очистить поверхность от пыли и других загрязнений (механически, водой под давлением  
или сжатым воздухом); 

Поверхность хорошо просушить и обработать грунтовкой weber.prim multi,  
разбавленной 1:1 с чистой водой;

Предварительно слегка увлажнив основание водой, обработать его двумя слоями обмазочной  
бесшовной эластичной гидроизоляции weber.tec 824 или жесткой weber.tec 930;

После высыхания гидроизоляции (не ранее чем через 24 ч. для weber.tec 824 и не ранее  
чем через 3 дня для weber.tec 930) смонтировать плитку при помощи цементного клея  
weber.vetonit ultra fix. Клеевой раствор наносить на основание и на тыльную сторону плитки,  
обеспечив 100% контакт клеевого раствора с плиткой и основанием;

После полного высыхания клеевого раствора, но не ранее чем через 24 ч.,  
швы между плитками заполнить затиркой weber.vetonit PROF.

Основной фасад. Основание – пенобетонный блок

Очистить поверхность от пыли и других загрязнений (с помощью щетки или сжатым воздухом); 

Прогрунтовать поверхность с помощью weber.prim multi (разбавленной 1:1 с чистой водой);

Выровнять основание с помощью усиленной микроволокном цементно-известковой штукатурки 
weber.vetonit 414 (толщина слоя от 5 до 30 мм);

Нанести декоративную минеральную штукатурку weber.min koroed при помощи  шпателя  
(гладилки) из нержавеющей стали толщиной, равной размеру зерна. Фактуру формировать  
круговыми движениями при помощи пластиковой терки сразу же после нанесения раствора,  
не дожидаясь обветривания материала;

Произвести окраску поверхности с помощью силикатной фасадной краски weber.ton silikat (2 слоя).

ЦВЕТНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
ЗАТИРКА

стр. 151

weber.vetonit  PROF

ЦЕМЕНТНЫЙ  
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
ЭЛАСТИЧНЫЙ РАСТВОР

стр. 224

weber.tec   824
ЭЛАСТИЧНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ, 

КАМНЯ И КЕРАМОГРАНИТА
стр. 148

weber.vetonit  ultra fix

СИЛИКАТНАЯ КРАСКА
стр. 211

weber.ton  silikat

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ 
ШТУКАТУРКА, УСИЛЕННАЯ 

МИКРОВОЛОКНОМ
стр. 202

weber.vetonit  414 ДЕКОРАТИВНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ 
ШТУКАТУРКА

стр. 199

weber.min  koroed

ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ
СТР.  237

weber.prim  multi
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Комплексное применение материалов Weber для отделки стен и устройства пола в спальне, детской или гостиной 
позволяет гарантированно получить ровные поверхности, готовые для последующей декоративной отделки.

Системные решения “спальня”

Для подготовки стены, внешняя часть которой выходит на улицу, для последующей 
оклейки обоями, а также для подготовки к покраске оконных откосов необходимо:

Очистить поверхность от пыли и других загрязнений, препятствующих сцеплению с основанием; 

Обработать основание раствором грунтовки weber.prim multi и воды в пропорции 1:2.  
Оставить для высыхания на 2–4 ч. в зависимости от условий проведения работ;

Проверить ровность стены. При необходимости кирпичную или бетонную стену выровнять  
цементной штукатуркой weber.vetonit TT40, стену из пенобетонных или газосиликатных блоков –  
цементно-известковой штукатуркой weber.vetonit 414;

�После высыхания штукатурного слоя произвести шпаклевание выровненной поверхности  
шпаклевкой weber.vetonit VH;

Высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой и обеспылить;

Поверхность готова к оклейке обоями или покраске.

Для выравнивания стены для последующей покраски или оклейки обоями  
необходимо:
Очистить поверхность от пыли и других загрязнений, препятствующих сцеплению с основанием;

Обработать основание грунтовкой weber.prim contact. Оставить для высыхания на 2–4 ч. 
в зависимости от условий;

Выровнять поверхность гипсовой штукатуркой weber.vetonit profi gyps;

После высыхания штукатурного слоя зашпаклевать выровненную поверхность шпаклевкой  
weber.vetonit LR+. Для идеально гладкой и ровной стены поверхность зашпаклевать суперфинишной готовой 
шпаклевкой weber.vetonit LR pasta;

Высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой и обеспылить;

Стены готовы к оклейке обоями. В случае необходимости дальнейшей окраски стены,  
поверхность рекомендуется обработать weber.vetonit prim multi.

Спальня

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
ШТУКАТУРКА

стр. 109

weber.vetonit  TT40

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ 
ФИНИШНАЯ 

стр. 113

weber.vetonit  LR+

ШПАКЛЕВКА СУПЕРФИНИШНАЯ 
ГОТОВАЯ

стр. 112

weber.vetonit  LR pasta

ШТУКАТУРКА УСИЛЕННАЯ 
ГИПСОВАЯ 

стр. 106

weber.vetonit  profi gyps

ГРУНТОВКА СЦЕПЛЯЮЩАЯ
СТР.  240

weber.prim  contact

ШПАКЛЕВКА ВЛАГОСТОЙКАЯ 
ЦЕМЕНТНАЯ

СТР. 110

weber.vetonit  VH

ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ
СТР. 237

weber.prim  multi
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Для устройства пола необходимо:

Тщательно обеспылить поверхность от пыли и других загрязнений, препятствующих сцеплению  
с основанием;

Обработать основание грунтовкой weber.prim multi. Оставить для высыхания на 2–4 ч. в зависимости  
от условий;

Произвести заливку пола, используя универсальный наливной пол weber.vetonit fast 4000;

Через 1–21 сутки (в зависимости от толщины слоя и условий высыхания) можно укладывать паркетную 
доску.

Для создания ровного и красивого потолка с декоративной отделкой типа «шуба» 
необходимо:

Очистить поверхность от пыли и других загрязнений, препятствующих сцеплению с основанием;

Если необходимо выравнивание поверхности толщиной от 5 до 15 мм, обработать основание  
грунтовкой weber.prim contact, оставить для высыхания на 2–4 ч. в зависимости от условий;

Затем выровнять поверхность гипсовой штукатуркой weber.vetonit profi gyps;

Для создания декоративной отделки потолка после высыхания штукатурного слоя нанести механизированным 
способом шпаклевку weber.vetonit LR+. После нанесения шпаклевки на потолок ее не нужно разглаживать или 
затирать;

После высыхания шпаклевки поверхность можно окрасить или оставить неокрашенной.

Спальня

ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ 
ФИНИШНАЯ 

стр. 113

weber.vetonit  LR+
ГРУНТОВКА СЦЕПЛЯЮЩАЯ

СТР. 240

weber.prim  contact

НАЛИВНОЙ ПОЛ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

стр. 127

weber.vetonit  fast 4000

ШТУКАТУРКА УСИЛЕННАЯ 
ГИПСОВАЯ 

стр. 106

weber.vetonit  profi gyps

ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ
СТР. 237

weber.prim  multi
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Системные решения “кухня”

Для облицовки стены плиткой необходимо:

�Очистить поверхность от пыли и других загрязняющих веществ; 

Проверить ровность стены. При необходимости кирпичную или бетонную стену выровнять  
цементной штукатурной weber.vetonit TT40, стену из пенобетонных или газосиликатных блоков –  
цементно-известковой штукатуркой weber.vetonit 414;  

С помощью плиточного клея  weber.vetonit easy fix приклеить на основание керамическую  
или керамогранитную плитку. Для укладки стеклянной мозаики или плит из мрамора  
рекомендуется использовать белый плиточный клей weber.vetonit mosaic или weber.vetonit mramor;

�Для заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм рекомендуется использовать  
цветную цементную затирку weber.vetonit decor.

Для устройства теплого пола:

Очистить основание от всех отслаивающихся частиц и мусора.  
Тщательно обеспылить с помощью щетки и обработать грунтовкой weber.prim multi;

Расстелить на поверхности элементы «Теплого пола»; 

Залить быстротвердеющий наливной пол weber.vetonit fast 4000 необходимой  толщины;

Для укладки керамогранита или керамической плитки рекомендуется использовать  
weber.vetonit granit fix. Для укладки стеклянной мозаики или плит из мрамора  
рекомендуется использовать белый плиточный клей weber.vetonit mosaic или weber.vetonit mramor;

Для заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм рекомендуется использовать  
цветную цементную затирку weber.vetonit decor.

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА
cтр. 144

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ  
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

Кухня
Weber предлагает идеальное решение для создания теплого пола на вашей кухне. Здесь очень важны комфорт и уют, 
которые невозможно обеспечить без дополнительного обогрева напольной плитки.

Для того чтобы система «Теплый пол» прослужила вам как можно дольше, важно правильно подобрать материалы для 
устройства этой системы.

weber.vetonit  easy fix
ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА

стр. 109

weber.vetonit  TT40

НАЛИВНОЙ ПОЛ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

стр. 127

weber.vetonit  fast 4000

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА  
стр. 237

weber.vetonit  prim multi

ЦВЕТНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
ЗАТИРКА
стр. 152

weber.vetonit  decor

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА,  
ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ

стр. 145

weber.vetonit  granit fix
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Комплексные решения “Ванная комната”

Для облицовки стены плиткой необходимо:

�Очистить поверхность от пыли и других загрязняющих веществ; 

Проверить ровность стены. При необходимости кирпичную или бетонную стену выровнять  
цементной штукатурной weber.vetonit TT40, стену из пенобетонных или газосиликатных  
блоков – цементно-известковой штукатуркой weber.vetonit 414; 

�После высыхания штукатурного слоя, во избежание протечек воды и разрушения штукатурки  
и плиточной облицовки, стену рекомендуется обработать гидроизоляционной мастикой weber.tec 822 
в 2 слоя, предварительно обработав поверхность грунтовкой weber.prim multi. Примыкания типа  
«стена–стена», «стена–пол» следует изолировать  лентой weber.tec 828 DB 75;

С помощью плиточного клея weber.vetonit profi plus уложить на поверхность керамическую  
или керамогранитную плитку. При укладке  мозаики из стекла или плит из светлого мрамора  
рекомендуется использовать белый клей weber.vetonit mramor;

�Для заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм рекомендуется использовать цветную  
цементную затирку weber.vetonit decor.

Для устройства пола в ванной комнате необходимо:

Очистить поверхность от имеющихся загрязнений;

Тщательно обеспылить поверхность и обработать грунтовкой weber.prim multi;

Расстелить на поверхности элементы теплого пола; 

Залить наливной пол weber.vetonit 4100 необходимой толщины;

�После высыхания пола обработать основание грунтовкой weber.prim multi, затем нанести  
гидроизоляцию weber.tec 822 в два слоя. Примыкания типа «стена–стена», «стена–пол» 
следует изолировать  лентой weber.tec 828 DB 75;

Для укладки керамогранита и керамической плитки рекомендуется использовать weber.vetonit grant 
fix. При укладке стеклянной мозаики или плит из светлого мрамора рекомендуется использовать клей 
weber.vetonit mosaic или weber.vetonit mramor;

Для заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм рекомендуется использовать цветную  
цементную затирку weber.vetonit decor.

Для создания потолка необходимо:

Поверхность очистить от пыли и других загрязнений,  
препятствующих сцеплению с основанием;

Обработать основание раствором грунтовки weber.prim multi в воде в пропорции 1:2.  
Оставить для высыхания на 2–4 ч. в зависимости от условий проведения работ;

Выровнять поверхность цементной штукатуркой weber.vetonit TT40 или weber.vetonit 414  
(если основание из пенобетонных или газосиликатных блоков);

После высыхания штукатурного слоя произвести шпаклевание выровненной поверхности шпаклевкой 
weber.vetonit VH. Высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой и обеспылить.  
Поверхность готова к покраске.

ЦВЕТНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
ЗАТИРКА
стр. 152

weber.vetonit  decor

НАЛИВНОЙ ПОЛ 
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 

стр. 128

weber.vetonit  4100

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА,  
ДЛЯ ПОЛОВ С ПОДОГРЕВОМ

стр. 145

weber.vetonit  granit fix

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ  
И КЕРАМОГРАНИТА С НИЗКИМ  

ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕМ
стр. 147

weber.vetonit  profi plus

Ванная комната
Материалы Weber отлично сочетаются друг с другом и гарантируют идеальный  и качественный результат для  вашей 
ванной комнаты: выравнивающие материалы для полов и стен  устранят неровности основания, гидроизоляция надежно 
защитит от воздействия влаги, плиточный клей прочно зафиксирует облицовочный материал, а затирка позволит найти 
цветовое решение на любой вкус.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ  
МАСТИКА

СТР. 221

weber.tec  822

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА
СТР. 221

weber.tec  822
ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ

СТР. 237

weber.prim  multi
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ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА
стр. 109

weber.vetonit  TT40
БЕЛАЯ ФИНИШНАЯ  

ЦЕМЕНТНАЯ ШПАКЛЕВКА
СТР. 110

weber.vetonit  VH



Системные решения “балкон”

БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ  
РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА

стр. 124

weber.tec  828 db
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ 

ЛЕНТА 
СТР. 222

Для устройства облицовки пола балкона  необходимо:

Очистить поверхность от пыли, грязи и других не связанных с основанием веществ.; 

Создать уклонообразующую стяжку  при помощи быстротвердеющего базового ровнителя  
для пола weber.vetonit 5000, предварительно обработав основание грунтовкой weber.prim multi; 

�После высыхания стяжки заизолировать примыкание «пол–стена» при помощи гидроизоляционной  
ленты weber.tec 828 DB 75.  Лента укладывается в свежий слой гидроизоляционной мастики  
weber.tec 822 с предварительным грунтованием weber.prim multi;

�Сразу после монтажа ленты нанести гидроизоляционную мастику weber.tec 822 на всю  
изолируемую поверхность пола с заходом на стены на высоту 10–20 см с предварительным  
грунтованием weber.prim multi;

�После высыхания слоя гидроизоляции, примерно через 24 ч., на основание укладывается  
керамическая плитка или керамогранит с помощью плиточного клея weber.vetonit profi plus  
или weber.vetonit ultra fix;

Для заполнения межплиточных швов шириной 1–6 мм используется цветная цементная затирка  
weber.vetonit decor.

Для оштукатуривания наружной стены/фасада здания:

Поверхность очистить от пыли и других загрязнений, препятствующих сцеплению с основанием;

Обработать основание раствором грунтовки weber.prim multi в воде в пропорции 1:2.  
Оставить для высыхания на 2–4 ч. в зависимости от условий проведения работ;

Проверить ровность стены. При необходимости кирпичную или бетонную стену выровнять  
цементной штукатурной weber.vetonit TT40, стену из пенобетонных или газосиликатных блоков –  
цементно-известковой штукатуркой weber.vetonit 414;

После высыхания штукатурного слоя произвести шпаклевание выровненной поверхности шпаклевкой 
weber.vetonit VH. Высохшую поверхность обработать шлифовальной бумагой и обеспылить.  
Поверхность готова к покраске.

ГРУНТОВКА УКРЕПЛЯЮЩАЯ
СТР. 237

weber.prim  multi

weber.vetonit  5000

ЦВЕТНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ 
ЗАТИРКА
стр. 152

weber.vetonit  decor

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ  
И КЕРАМОГРАНИТА С НИЗКИМ  

ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕМ
стр. 147

weber.vetonit  profi plus

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ  
МАСТИКА РОЗОВАЯ

СТР. 221

weber.tec  822

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ  
МАСТИКА СЕРАЯ

СТР. 221

weber.tec  822

Балкон
Для создания надежной и долговечной изоляции и облицовки пола балкона Weber предлагает проверенное решение  
с использованием идеально сочетающихся друг с другом материалов. 

Данное решение обеспечит долговечность облицовки, а также изоляцию соседних помещений от протечек. 
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ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА
стр. 109

weber.vetonit  TT40

БЕЛАЯ ФИНИШНАЯ  
ЦЕМЕНТНАЯ ШПАКЛЕВКА

СТР. 110

weber.vetonit  VH
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На поверхности смонтированной 
теплоизоляции создать базовый ар-
мированный штукатурный слой при 
помощи weber.therm S100 и фасадной 
щелочестойкой сетки (например, R131).

Не ранее чем через 7 сут. после на-
несения штукатурки при помощи 
weber.therm S100 смонтировать тепло- 
изоляцию согласно инструкции по 
монтажу (см. стр. 176).

Не ранее чем через 24–48 ч. после 
монтажа дополнительно зафикси-
ровать теплоизоляцию при помощи  
фасадных тарельчатых дюбелей.

Наклеить трафарет на высохшую 
прогрунтованную поверхность.

8

Нанести декоративную штукатур-
ку weber.pas silikon brick сплошным 
слоем.

9

Сразу после нанесения декоративной 
штукатурки удалить трафарет, не 
дожидаясь высыхания материала.

10

4 5 6

1 – �weber.therm S100 
армировочно-клеевая смесь 
стр. 194

2 – теплоизоляционные плиты

4 – �weber.pas silikon brick  
декоративная силиконовая  
штукатурка 
стр. 208

3 – сетка фасадная щелочестойкая

НАНЕСЕНИЕ

 УТЕПЛИТЬ ФАСАД И СОЗДАТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ИМИТИРУЮЩУЮ 
КИРПИЧНУЮ КЛАДКУ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ.
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Weber предлагает инновационную декоративно-защитную штукатурку weber.pas silikon brick, которая позволяет полу-
чить поверхность, имитирующую кирпичную кладку.УТЕПЛИТЬ ФАСАД И СОЗДАТЬ 

ДЕКОРАТИВНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, 
ИМИТИРУЮЩУЮ КИРПИЧНУЮ 
КЛАДКУ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ
Необходимо утеплить фасад, создать декоративную 
поверхность, имитирующую кирпичную кладку, при 
этом сэкономить бюджет на внешнюю отделку здания.

2

3

4

1

1

При помощи кисти или валика  
обработать поверхность грунтовкой 
weber.prim Uni не менее 2 раз.

7

1 2 3

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Очистить поверхность щеткой от за-
грязняющих веществ.

При температуре выше +5  оС  
обработать поверхность грунтовкой  
weber.prim multi.

При неровности более 20 мм/м нанести 
штукатурку weber.stuk cement слоем 
от 5 до 30 мм для выравнивания по-
верхности.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
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ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ НАНЕСЕНИЕ

Система на основе изоляционной мастики weber.tec  822 и ленты weber.tec  828  DB  75 – оптимальное решение для  
надежной защиты стен и пола от проникновения влаги.

1 2 3

4

5 6 7

Укладывать плитку можно после пол-
ного высыхания гидроизоляционного 
покрытия (примерно через 24 ч.).

На всю изолируемую поверхность  
в 2 слоя нанести weber.tec 822. Время 
высыхания между нанесениями 2–4 ч., 
общая толщина слоев после высыха-
ния – не менее 0,5 мм.

8

Для удобства контроля укрывистости 
рекомендуем использовать материа-
лы разного цвета, например, первый 
слой розовый, второй – серый.

9 10

Углы, компенсационные, стыковые  
и подвижные швы, а также зоны пере-
хода материалов изолировать элас- 
тичной водонепроницаемой лентой  
weber.tec 828 DB 75, приклеив ее с по-
мощью weber.tec 822. 

Формировать уголки при помощи  
ленты weber.tec 828 DB 75. Для гидро-
изоляции точек подключения сантех-
нического оборудования изготовить 
манжеты из ленты.

Впитывающие поверхности обрабо-
тать грунтовкой weber.prim multi.
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Отклеивание плитки
В случае наружной облицовки про-
никшая под плитку вода замерзает на  
морозе и разрушает основание, что 
приводит к отслоению плитки.

Плохая изоляция
При неправильно выполненной изо-
ляции около водоотводных труб и 
систем вода со временем проникает  
в основание и в соседние помещения.

Проникновение влаги под плитку
Проникшая под плитку вода приводит  
к появлению плесени и микроорганиз-
мов на стенах, отчего разрушаются 
покрытия стен и потолков, появляется 
неприятный запах и пятна, особенно  
в душевых комнатах и в соседних  
с ними помещениях.

Плиточная облицовка негерметична
В связи с этим влага проникает в сте-
ны, пол и в соседние помещения.

 ВЫПОЛНИТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ И ОБЛИЦОВКУ ПЛИТКОЙ ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

ВЫПОЛНИТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ  
И ОБЛИЦОВКУ ПЛИТКОЙ  
ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

1 – бетонное основание

Влажные помещения в большинстве случаев облицова-
ны плиткой, что само по себе не обеспечивает гидро- 
изоляцию поверхностей. Наиболее часто встречающиеся 
проблемы во влажных помещениях: проникновение влаги 
под плитку, трещины (щели) в пограничных зонах, плохая 
изоляция и oтклеивание плитки.

5 – �плитка 

3 – �weber.tec 822    
полимерная мастика 
стр. 221

4 – �weber.vetonit profi plus  
или weber.vetonit granit fix  
клей плиточный 
стр. 147, 145

6 – �weber.vetonit decor   
затирка для швов 
стр. 152

3
2

6

5

4

1

2 – �weber.prim multi   
акриловая  
грунтовка 
стр. 237
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НАНЕСЕНИЕ

 ВЫПОЛНИТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ ФУНДАМЕНТА
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Для гидроизоляции фундаментов зданий Weber-Deitermann предлагает модифицированное битумно-полимерное  
покрытие weber.tec Superflex 10. Оно отлично зарекомендовало себя в течение почти 40 лет практического применения.ВЫПОЛНИТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ  

ФУНДАМЕНТА

4 5 6

Чтобы обеспечить хорошую адгезию, 
очистить основание от грязи, частиц, 
препятствующих сцеплению слоев и 
отталкивающих влагу, внешний край 
выступа фундамента должен быть 
скруглен.

Углубления и швы на поверхности  
> 5 мм, а также сопряжение фунда-
ментной плиты и стены увлажнить 
и обработать безусадочным гидро-
фобным быстросохнущим раствором 
weber.tec 933.

Нанесение weber.tec 933 исключит  
появление внутреннего угла 90°  
и обеспечит последующее равно-
мерное нанесение слоя битумного 
покрытия.

Гидроизоляция фундамента необходима и обязательна, 
независимо от вида, предназначения и размеров здания.

Чтобы заполнить поры и мелкие не-
ровности, после высыхания грунтовки 
зашпаклевать поверхность с помощью 
weber.tec Superflex 10.

Для защиты изоляции (только после 
полного ее высыхания) наклеить пане-
ли из полистирола при помощи точеч-
ного нанесения weber.tec Superflex 10.

Сразу после шпаклевания шпателем 
нанести основной изоляционный слой 
weber.tec Superflex 10. Его толщина  
зависит от водной нагрузки. При не-
обходимости поверхность армировать 
геоволокном.

Засыпать котлован, избегая попада-
ния строительного мусора.

Основание загрунтовать битумной 
эмульсией weber.tec 901, разбавленной 
водой в соотношении 1:10. Наносить  
кистью, щеткой или распылением.

Для обеспечения минимальной требу-
емой толщины сухого слоя (DIN 18195: 
вода без давления – 3 мм, вода под 
давлением – 4 мм) следует измерить 
толщину свежего слоя.

Закладные детали в стенах (например, 
сливные трубы) закрыть специальным 
уплотнительным элементом и обра-
ботать weber.tec Superflex 10.

Цоколь, находящийся под воздействи-
ем брызг и снега, покрыть цементным 
изоляционным раствором weber.tec 824  
на 15 см ниже уровня грунта.

Деформационные швы зданий уплот-
нить с помощью изоляционной ленты 
Superflex B 240 с флисовым покры-
тием. Края ленты наклеить на стену,  
используя weber.tec Superflex 10.
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Разрушение  конструкции 
Высокие почвенные воды и вода под 
давлением постепенно разрушают 
незащищенные конструкции зданий. 
Вода проникает в плиту и стены фун-
дамента и ухудшает характеристики 
бетона, арматуры и конструкции в 
целом.

Повреждения в подземных помещениях
Просачиваясь сквозь неизолирован-
ные плиты и стены, вода оказывается 
на стенах и полу подземных поме-
щений, постепенно разрушая штука-
турку, вызывая появление на ней соли  
и плесени, повреждая установленное 
там оборудование.

Ограничения по времени
Высокая остаточная влажность стен 
часто препятствует выполнению не-
которых видов гидроизоляции, ограни-
чивая их использование. Возможность 
быстрой гидроизоляции бетонных стен  
бережет время и деньги.

1 2 3

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

weber.tec 824  
цементный  
гидроизоляционный  
эластичный 
раствор 
стр. 224

weber.tec 933  
водонепроницаемый  
раствор 
стр. 226

weber.tec Superflex 10   
битумно-полимерное  
покрытие 
стр. 227

weber.tec 901   
битумная  
эмульсия 
стр. 228
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Мы предлагаем концепцию, основанную на применении системы специальных материалов Weber для ремонта и санации 
подвалов.ВЫПОЛНИТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ   

И РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ  
СТЕН ПОДВАЛА

4 5 6

Для успешной санации необходим  
тщательный анализ состояния строи-
тельной конструкции.

Старую штукатурку отбить не менее 
чем на 80 см выше зоны повреждения. 
Старые швы углубить не менее чем  
на 2 см и заполнить weber.tec 933.

В зоне соединения пола и стены  
проделать канавку 4х4 см для выпол-
нения примыкания с закруглением  
при помощи безусадочного гидро-
фобного раствора weber.tec 933.

Необходимость сохранения ценных исторических объ-
ектов ставит задачи по ремонту подвальных помещений 
таких зданий, где внешняя гидроизоляция либо отсут-
ствует, либо имеет серьезные дефекты, в результате 
чего в подвалах появляется влага.

Перед инъекцией материалом weber.
tec 946 в зоне проведения работ нане-
сти weber.tec 933 для предотвращения 
потери давления. В кладке проделать 
отверстия на расстоянии 10–12 см друг  
от друга под углом 35–45°.

В качестве гидроизоляции нанести 2 
слоя weber.tec 824 или weber.tec 930 
(при воздействии воды под давлени-
ем – 3 слоя).

Отверстия очистить от пыли сжатым  
воздухом, после чего в качестве  
горизонтального защитного слоя 
ввести weber.tec 946 до заполнения 
отверстий.

После высыхания гидроизоляции по 
всей площади стены нанести саниру-
ющую штукатурку weber.san 954.

Внутренние стены подвала также 
должны быть изолированы горизон-
тально и вертикально.

Схема внутренней и отсечной изо-
ляции фундамента и фундаментной  
плиты при отсутствии внешней  
изоляции.

Для предотвращения капиллярного 
подъема влаги под перекрытием под-
вала создать горизонтальный защит-
ный слой путем инъекции weber.tec 946.  
Внутреннюю изоляцию подвести до 
горизонтального защитного слоя.

При возникновении течи в стене воду 
можно остановить при помощи рас-
твора для устранения течей weber.tec 
935 (гидропломбы).

Очищенное основание, если оно не 
отсырело, увлажнить, затем нанести 
тонким слоем сцепляющий раствор 
weber.tec 933.
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Проникновение воды в подземные 
конструкции 
Под давлением подземных вод вла-
га, проникшая в бетон или камен-
ную кладку, поднимается по стенам  
зданий, просачиваясь через плиты 
фундамента и стены без гидро- 
изоляции, попадает на полы и стены 
помещений.

Повреждения в подземных помещениях  
Вода в стенах подземных помещений  
повышает их влажность, разрушает 
штукатурку, стены, фундамент, вызывая  
появление соли и плесени.

Ограниченные решения
Из-за специфики проблемы выбор 
решений весьма ограничен, посколь-
ку используемые гидроизоляционные 
материалы должны быть устойчивыми 
к отрицательному давлению воды.

1 2 3

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
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3

4 – �weber.san 954   
санирующая штукатурка

3 – �weber.tec 824  
цементный  
гидроизоляционный  
эластичный 
раствор 
стр. 224

1 – �Обработка примыканий 
и неровностей  
weber.tec 933   
цементный быстро 
схватывающийся  
раствор 
стр. 226

2

2 – �Отсечная 
гидроизоляция  
weber.tec 946  
инъекционный  
гель 
стр. 233
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3 – �weber.tec 824  
цементный  
гидроизоляционный  
эластичный раствор 
стр. 224

6 – �weber.xerm 848   
затирка для швов 

5 – �weber.vetonit ultra fix   
клей плиточный 
стр. 148

2 – �Изоляция примыканий 
weber.tec  828  DB  75  
эластичная водонепро-
ницаемая лента 
стр. 222

4  – �Сплошное выравнивание 
(при необходимости)  
 �weber.vetonit REP 45  
ремонтный раствор 
стр. 232

 ВЫПОЛНИТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ И ОБЛИЦОВКУ ПЛИТКАМИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА
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Weber предлагает специально предназначенные для гидроизоляции и облицовки бассейнов материалы.ВЫПОЛНИТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ 
И ОБЛИЦОВКУ ПЛИТКАМИ 
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

Бетонные стены плавательных бассейнов и других  
резервуаров не обеспечивают достаточно хорошую  
гидроизоляцию. Если не выполнить дополнительную  
гидроизоляцию, то со временем из-за агрессивных  
химикатов и недостаточной прочности цементных швов 
и стандартных клеев возможно появление течи.

Течь в наиболее важных местах
Около выпускных отверстий или 
остекленных осветительных прибо-
ров, в углах между стенами и дном 
чаще всего возникают проблемы с 
изоляцией, появляется течь.

Химикаты в бассейне агрессивны
Со временем вещества, используемые 
для чистки бассейнов, повреждают швы  
и недостаточно хорошо защищенные 
участки. Швы ослабевают, и вода про-
никает между плитками.

Стандартные клеи и цементные швы 
не выдерживают
При спуске воды из бассейна ее 
давление на дно и стены перестает 
уравновешивать противонаправлен-
ное давление масс земли, возникают 
деформации, разрушающие простые 
цементные клеи и смеси для швов.

1 2 3

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

1 – �Обработка примыканий 
и неровностей  
weber.tec 933   
цементный быстро 
схватывающийся  
раствор 
стр. 226

НАНЕСЕНИЕ

4 5 6

После высыхания клея (как минимум 
через 24 ч.) произвести расшивку швов. 
Для этого использовать цементную  
затирку weber.fug 873 или эпоксидную 
weber.xerm 848, устойчивую к химика-
там, которыми чистят бассейны, осо-
бенно общественные.

После высыхания грунта нанести 
строительной кистью, шпателем или 
напылением три последовательных 
слоя weber.tec 824. Между наложением 
слоев для высыхания должно пройти 
минимум 4 ч. Каждый слой наносить 
перпендикулярно предыдущему.

7

На высохшую гидроизоляцию нане-
сти клей weber.vetonit ultra fix в соот-
ветствии с инструкцией по примене-
нию. Минимальная ширина шва между 
плитками в бассейне 3 мм. Более уз-
кий шов не способен компенсировать 
деформации в основании, и покрытие 
быстро разрушается.

8 9

При необходимости выровнять по-
верхность чаши бассейна с помощью 
weber.vetonit REP 45 и дать высохнуть. 
Увлажнить основание водой, а в слу-
чае сильно абсорбирующих осно-
ваний загрунтовать их с помощью  
weber.prim multi.

Участки с поврежденной поверхно-
стью бетона отремонтировать с по-
мощью weber.tec 933.
Укрепить углы, укладывая по вертикали  
и по горизонтали гидроизоляционные 
ленты weber.tec 828 DB 75, фиксируя  
их при помощи weber.tec 824.

Дать конструкции как следует высох- 
нуть, чтобы произошла усадка бето-
на. Смыть соли, проступившие на по-
верхности бетона при его высыхании. 
При монтаже в бассейне осветитель-
ных приборов и устройстве отверcтий 
строго соблюдать указания по прове-
дению работ.
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ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ

 ВЫПОЛНИТЬ КЛАДКУ ИЗ ЦВЕТНОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА
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Для решения проблем кладки в малоэтажном строительстве Weber предлагает систему растворов для кладки  
и расшивки швов: МL 5, JSL 5, а также морозостойкий материал ML 5 winter.  ВЫПОЛНИТЬ КЛАДКУ ИЗ ЦВЕТНОГО 

ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

4 5 6

Кладку производить в соответствии  
с требованиями технического описа-
ния раствора, объединенной рабочей 
инструкции на кладочные растворы и 
действующими строительными нор-
мативами. Кладочный раствор толщи-
ной шва 10–20 мм наносить на кирпич 
с помощью стального шпателя. Кладку 
наружного кирпичного ряда выпол-
нять по полному шву, вдавленному  
на глубину ≤3 мм.

Если нет других указаний, через не-
сколько минут после кладки обработать 
швы в зависимости от температуры  
воздуха, раствора и кирпичей, а также 
от водопоглотительных свойств кирпи-
чей. Шов отделать при помощи металли-
ческой расшивки, а в случае растворов 
светлых тонов – пластиковой или дере-
вянной расшивкой или специальным  
инструментом.

Рекомендации по выбору цвета
Кладка выглядит гармонично, когда 
цвет раствора близок к цвету кирпича. 
Рекомендации приводятся в техниче-
ском описании и рабочей инструкции 
на кладочные растворы.

Поверхность кирпичной стены примерно на 20% состоит 
из кладочных швов. Именно поэтому так важно подобрать 
подходящий по цвету, текстуре и качеству кладочный 
раствор. Профессионально обработанные швы выглядят 
очень аккуратно, нивелируя небольшие дефекты самой 
укладки и придавая поверхности законченный вид. После 
выравнивания и высыхания кладочные растворы приоб-
ретают необходимую прочность, защищая облицовку от 
атмосферных воздействий. 

Кладочный раствор weber.vetonit ML5 
может применяться для кладки клин-
керного кирпича с водопоглощением 
4–6%. В связи с низким водопоглоще-
нием данного кирпича скорость схва-
тывания раствора может незначи-
тельно снижаться. 

Особенности проведения работ с 
кладочным раствором weber.vetonit 
ML 5 winter
• �Работы с раствором производятся 

при температуре воздуха -10  – +5 оС.
• �Температура воздуха не должна опу-

скаться ниже -10 оС в течение как мини-
мум 2 сут. после проведения работ.

• �Для замешивания применяется теплая 
вода, с температурой не выше +60 оС; 
температура готового раствора не 
выше +40 оС. 

• �Строго соблюдать время перемеши-
вания: в бетономешалке – 6–8 мин., 
миксером – 4-5 мин. 

• �Передозировка воды недопустима. 
• �Необходимо приготовить такое коли-

чество раствора, которое будет вы-
работано за 45 мин. Добавлять воду 
в готовый раствор после его приго-
товления нельзя.

• �Недопустимо добавлять в раствор 
какие-либо посторонние вещества.

• �Свежую кладку необходимо защищать 
от воздействия дождя, снега и ветра.

Внимание!
• �Скорость набора прочности при 

пониженной температуре воздуха 
снижается. Нормативная прочность 
достигается при температуре выше 
+5 оС. 

• �После высыхания раствора на по-
верхности швов возможно появление 
белого солевого налета. Это не яв-
ляется признаком некачественного 
раствора. При необходимости налет 
удаляется специальными средствами. 

• �Цветовые оттенки зимнего и летне-
го растворов могут незначительно  
отличаться. Не рекомендуется их  
использование на одном фасаде  
здания. 

7 8 9

Применение некачественного рас-
твора для кладки не обеспечивает 
равномерность шва по толщине и 
вертикальность стены, а также соот-
ветствия эстетическим требованиям.

Перед началом работ по кладке нанес- 
ти 2 слоя гидроизоляции при помощи 
эластичного цементного раствора 
weber.tec 824 (подробнее см. стр. 224).

Сухую смесь перемешать в бетоно-
мешалке (6–8 мин.) или вертикальном 
смесителе (4-5 мин.) с чистой водой, 
количество которой указано в техни-
ческом описании или на мешке. Гото-
вый раствор пригоден для использо-
вания 2-3 ч. с момента затворения.

1 2 3

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ	                                        ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

НАНЕСЕНИЕ

weber.vetonit ML 5   
цветной раствор для кладки 
стр. 244

weber.vetonit JSL 5   
цветной раствор для расшивки швов 
стр. 247

weber.vetonit ML 5 winter  
цветной раствор для кладки  
в зимнее время 
стр. 244
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НАНЕСЕНИЕ

 ВЫПОЛНИТЬ КЛАДКУ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ
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Для комплексного решения проблем кладки и ремонта печей и каминов предлагаем систему растворов.ВЫПОЛНИТЬ КЛАДКУ ПЕЧЕЙ  
И КАМИНОВ

3 4

Для кладки топок печей и каминов при-
меняется раствор weber.vetonit ML TULI. 
При кладке массивных топок, таких 
как камины и пекарные печи, в кото-
рых за один раз можно сжечь 5–10 кг 
дров, кладка всегда выполняется  
в полкирпича с перевязкой не менее 
1/3 кирпича. При кладке толщина слоя 
раствора должна быть 1-2 мм.

Залить в чистую емкость 4,0–4,5 л воды, 
засыпать 25 кг weber.vetonit ML TULI, 
тщательно перемешать механиче-
ски или вручную. Дать отстояться  
10–15 мин. (при ручном смешивании – 
30 мин.). Оборудование и емкости для 
смешивания должны быть абсолютно 
чистыми, т. к. попадание в раствор за-
грязнений и материалов, содержащих 
цемент или известь, даже в небольшом 
количестве портит раствор.

При проектировании печей и каминов необходимо обра-
тить внимание не только на дизайн изделия, но и на вы-
бор подходящих материалов для монтажа. При высоких 
тепловых нагрузках только специальные огнеупорные 
растворы обеспечат надежную, длительную и безопас-
ную эксплуатацию печей и каминов. 

Огнеупорный раствор weber.vetonit 
VM TULI использовать для отливки  
и ремонта элементов каминов, печей, 
грилей и т. п., например сводов печей  
и каминов, заслонки дымоходов, на-
клонных элементов топок.

Рекомендации
Перед началом эксплуатации топки 
кладку просушить 2-3 нед. при откры-
тых дверях и заслонках. Затем осто-
рожно нагреть ее при помощи воз-
духообогревательного агрегата. В 
течение последующих 3–5 дней осто-
рожно топить на малом огне в тече-
ние не более 1-2 ч. за один раз. После 
каждой протопки оставлять двери и 
заслонки открытыми.

При кладке каркаса печи и дымохода 
применять глиняный раствор weber.
vetonit ML SAVI, кладку выполнять 
почти по полному шву с толщиной 
примерно 10–13 мм. При отсутствии 
облицовки через 24 ч. лицевые швы 
выбрать на глубину 15 мм. После вы-
сыхания примерно около 2 недель швы 
заполнить раствором для расшивки 
швов weber.vetonit JSL 5.

Для заливки сводов топок и ками-
нов мешок огнеупорного раствора 
weber.vetonit VM TULI смешать с 2,8–
3,8 л воды в чистой емкости при по-
мощи дрели с насадкой или вручную 
в течение 4 мин. Готовый раствор при-
годен для использования примерно 1 ч.

Залить в чистую емкость 4,0–4,5 л воды, 
засыпать 25 кг weber.vetonit ML SAVI, 
тщательно перемешать механически 
или вручную. Дать раствору отстояться 
10–15 мин. (при ручном смешивании – 
30 мин.), слегка повторно перемешать, 
использовать в течение 3 ч.

При кладке керамических кирпичей  
и в течение не менее 5 сут. после ее 
окончания температура кирпичей  
и воздуха должна быть ≥5 °С. Заливку 
для сводов нельзя армировать! Макси-
мальная площадь плиточной заливки: 
600х600 мм или 800х400 мм, мини-
мальная толщина – 50 мм. При заливке 
свода печи толщина заливки должна 
быть ≥100 мм.
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Применение некачественного раство-
ра для кладки не обеспечивает надле-
жащего состояния шва, а также соот-
ветствия эстетическим требованиям.

Для долговечной и безопасной экс-
плуатации очага необходимо приме-
нять только специальный огнеупор-
ный раствор.
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ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИИ НА ВРЕМЯ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ КЛАДКИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРИ ПОМОЩИ СТАНДАРТНЫХ ЛЕТНИХ РАСТВОРОВ

 ВЫПОЛНИТЬ КЛАДКУ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
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Weber предлагает специальные зимние растворы для выполнения кладочных работ при температуре воздуха до -10 °С. 
С зимними растворами кладку кирпича можно производить без подогрева конструкций. Воду для приготовления раство-
ра подогревать не надо. Однако при использовании морозостойких растворов нужно учитывать то, что риск выделения 
солей на поверхности кладки возрастает. Зимние растворы необходимо вырабатывать в течение 45 мин.

ВЫПОЛНИТЬ КЛАДКУ ЛИЦЕВОГО 
КИРПИЧА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

4 5 6

Кирпичи не должны быть сырыми или 
покрытыми снегом и льдом.

Если кладка в зимних условиях выпол-
няется обычным кладочным раство-
ром, то для его приготовления необ-
ходимо использовать теплую воду. 
Причем он должен быть более густым, 
чем при нормальной температуре.
В раствор следует добавлять столько 
теплой воды, чтобы с ним было удобно 
работать. Если температура сухого 
раствора, например, -10 °С, то, исполь-
зуя воду температурой +60 °С (выше 
не допускается!), можно приготовить 
раствор с температурой до +20 °С 
(она не должна быть выше +40 °С).

Приготовленный раствор не должен 
остывать слишком быстро до завер-
шения кладки. Поэтому готовить его 
следует небольшими порциями, мож-
но использовать термоизоляционное 
покрытие или излучающий обогрева-
тель. Если раствор слишком остынет, 
вернуть его в мешалку и смешать с 
новой теплой порцией раствора. Нуж-
но учесть, что время работы с теплым 
раствором сокращается.
Рекомендации по выбору температуры 
воды приведены в таблице на стр. 103. 

В современном строительстве работы по возведению 
зданий не прекращаются и в зимний период. Но для  
достижения качественного результата необходимо ис-
пользовать соответствующие материалы и методы работ.

Можно считать цементный раствор  
достигшим достаточной прочности 
при замерзании, если кладка затвер-
девала при температуре выше 0 °С в 
течение не менее 2 сут.   

Защита только что сложенной кон-
струкции от ветра, снега, талой воды 
очень важна. По окончании работы 
верхнюю часть кладки нужно тща-
тельно закрыть пленкой или брезен-
том. 

Благодаря укрытию температура рас-
твора будет держаться выше точки 
замерзания намного дольше, чем на 
незащищенной стене, т. к. влияние хо-
лодного воздуха так же, как излуче-
ние тепла из раствора, существенно 
уменьшается.
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Когда температура воздуха опуска-
ется ниже 0 °С, кладочные работы  
необходимо производить в соответ-
ствии с правилами ведения кладоч-
ных работ в зимний период.

Работу необходимо организовать 
таким образом, чтобы температура 
незастывшего раствора была выше 
0 °С, и замерзание раствора не при-
вело бы к снижению его прочности 
и адгезии к кирпичу.

Чтобы цементный раствор набрал  
достаточную прочность, кладка 
должна затвердеть при температуре 
выше 0 °С в течение не менее 2 сут. 
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Таблица

Темперaтура 
воздуха и кирпичей, 
 °С

Керамический кирпич 
абсорбирующий
Класс водопоглощения 4 или 3

Керамический кирпич низко  
абсорбирующий
Класс водопоглощения 2 и 1

Силикатный кирпич, 
обычная кладка

+5…0 T воды = 5–20 °C
Т раствора = 5–10 °C

T воды = 5–20 °C
Т раствора = 5–10 °C

T воды = 5–20 °C
Т раствора = 5–10 °C

0…-5 T воды = 35 °C
Т раствора ≥10 °C

T воды = 35– 45 °C
Т раствора = 10–15 °C

T воды = 50–60 °C
Т раствора = 20–30 °C  
Нагреть кирпичи

-5…-10 T воды = 40–60 °C
Т раствора = 10–20 °C

Т раствора ≥+25 °C
Нагреть кирпичи, обогреть  
и защитить рабочее помещение

Т раствора ≥+20 °C
Нагреть кирпичи, обогреть  
и защитить рабочее помещение

-10…-15
Т раствора ≥+25°C
Нагреть кирпичи, обогреть  
и защитить рабочее помещение

Т раствора ≥+20 °C
Нагреть кирпичи, обогреть  
и защитить рабочее помещение

Т раствора ≥ +20 °C
Нагреть кирпичи, обогреть  
и защитить рабочее помещение

< -15 Подогреть рабочее  
помещение и блоки

Подогреть рабочее  
помещение и блоки

Подогреть рабочее  
помещение и блоки














































































































































































